
COMBI   propojovací krabičky®



Sortiment

COMBI® 108

COMBI® 206

COMBI® 1010

COMBI® 304

COMBI® 407

COMBI® 607

COMBI® 308

COMBI® 1210

NEW

COMBI® 116

COMBI® 1610

NEW



Sortiment

průvodce velikostmi

RozměryVelikost vstupuVstupNapětí / ProudTyp

*membránové vstupy / **závitové membránové vstupy / ***závitové membrány a prolisy
/ ****prolisy. Úplná specifikace a data naleznete na webových stránkách.



Produktové novinky

COMBI® 304
S rozměry 82 x 82 x 57 mm je COMBI® 304
naší vůbec první kruhovou propojovací krabicí
COMBI®. Nabízí ochranu IP66 / 67
a 4 x membránové závitové vstupy M20.
K dispozici je také řada otočných vypínačů.
 

COMBI® 1610
S rozměry 200 x 160 x 94 mm, největší
propojovací krabice COMBI® v našem sortimentu.
Nabízí ochranu IP66 / 67 a celkem 30 možností
pro vstupy (4 x M20, 10 x M25, 10 x M32
a 6 x M40).



COMBI® 304

COMBI® 304



COMBI® 304

Krytí IP 66 / 67
proti vlhkosti
a prachu

Ploché víko: Bajonetový
uzávěr (šroubovaný
o čtvrt otáčky).
 

COMBI® 304

Unikátní mechanismus, který zabraňuje
neoprávněnému přístupu pomocí háčku.
Pro otevření je nutný nástroj. 



COMBI® 304

Unikátní mechanismus, který zabraňuje
neoprávněnému přístupu pomocí háčku.
Pro otevření je nutný nástroj. 



COMBI® 304I® 304

Namontováno pomocí
vnějších příchytek.

4 x závitové membránové
vstupy M20.



The COMBI® 304
COMBI® 304 vypínač

Kromě standardního
plochého bajonetového
víka nabízí WISKA
také COMBI® 304
s otočným vypínačem.
Ideální pro domácí,
obchodní a průmyslové
aplikace.



COMBI® 304 s kabelovými vývodkami
ESKV.

COMBI® 304 s BraceFITTING
a BraceCONDUIT.

Varianty instalace



COMBI® 304 s uzemňovací pružinou
pro armovaný kabel.

COMBI® 304 s KRASM trubkovou
vývodkou a pevnou trubkou.

Varianty instalace


